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THE SCIEMCE OF CARE™

Tillmatningsset (SNS)
Steg-f6r-steg-guide om rengéring,
montering och anvéndning av
tillmatningssetet

Sa hér rengor du ditt tillmatningsset

Rengdr setet fore férsta anvéndningen och efter varje anvandning

Skalj alla delar
i kallt vatten
(ca20°C).

Rengér alla delar

i rikligt med varmt
vatten och diskmedel
(ca 30 °C).

Skalj alla delar
igen i kallt vatten
(ca 20 °C).

Fyll rengérings-
sprutan med varmt
vatten och diskmedel
och spola genom

Spola genom
slangen igen
3 génger med
rent vatten.

Blas slutligen
igenom slangen
med luft fills insidan
ar synligt torr.

slangen 3 génger.
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Rengdr setet fore férsta anvéndningen och en géng varje dag

Rengér behéllaren, TwistLok-
locket, ventilen och locket
ytterligare med antingen kokande
vatten, i diskmaskin eller med
Medela Quick Clean™-pésar.

Vid rengéring med kokande
vatten ska behdllaren,
TwistLok-locket, ventilen och
locket vara helt nedsénkta

i vatten och kokas i fem minuter.

Vid rengéring i diskmaskin
placeras behéllaren,
TwistLok-locket, ventilen
och locket p& den éversta
hyllan eller i bestickkorgen.
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Torkning och férvaring

Tillmatningssystemet

Vid rengéring av behdllare,
TwistLok-lock, ventil och lock

i mikrovégsugn, anvand Medela
Quick Clean™-pésarna i enlighet
med instruktionerna pé pésen.
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Efter rengéring ska delarna
torkas med en ren handduk eller
f& lufttorka pa ren handduk.

Férvara de rena delarna pé&
en ren plats. Férvara dem inte
i lufttait behéllare eller pése.
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Montera tillmatningssetet

Tvéatta hdnderna noga med tval och vatten fére anvéndningen.

1

Fyll behéllaren med
8nskad méngd mislk.

2

Satt fast klipset p&
ringen. Placera ringen

3

Placera ventilen p&
anden av Twistlok-locket.

Tra Twistlok-slangen
genom klémman och

5

Skruva fast slangen
med monterad kldmma

med monterat klips runt Skruva fast TwistLok- tryck ner slangen i urtaget pa Twistlok-locket.

nedre delen p& den locket med ventil pé& pé& klémman sé att

tomma behéllaren. behdllaren. mijélken inte kan rinna ut.
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Placering och matning med tillmatningssystemet

1 2 — Alternativ A

Nér du ska placera slangen ska du férst
l&ta barnet ta suggrepp vid bréstet.

Né&r barnet har ett bra suggrepp fér du
forsiktigt in slangen cirka 1,5-2 cm i det
Svre hornet av barnets mun.

Fast tillmatningssetet med klipset s& det
sitter séikert och bekvémt, antingen pé
BH:ns axelband, en top, eller en kudde
bakom dig.

2 — Alternativ B 3

Du kan anvénda tejp fér att f& slangen

att sitta béttre. Tejpa fast slangens énde pd
bréstet s& att den sticker ut ungefér 0,5 cm
férbi bréstvartan, antingen vid laget klockan
10 eller vid laget klockan 2.

L&t sedan barnet ta suggrepp som vanligt. Lossa pé klémman sé& att mijslken

kan rinna ut.
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Om du &r osdker pa hur du ska anvénda tillmatningssetet ska du kontakta amningsspecialist eller vardpersonal.

Tips OCh "'iCks Skanna QR-koden for
mer information om

tillmatningssetet

Du kan héja upp systemet om du vill att mjdlken ska rinna snabbare och sénka
det om du vill minska flédet.

Det kan kravas ett par férsék innan det har blir ett enkelt satt att mata barnet.
Om du eller barnet har problem eller tycker det kénns obehagligt férsdker
du pé nytt nésta géng det &r dags att amma.

Denna snabbguide
ersdtter inte den vanliga
bruksanvisningen.
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